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АА-9,0/(30-60)(3043)

Аэродромный пожарный автомобиль  АА-9,0/(30-60)(3043)

Аэродромный пожарный автомобиль АА-9,0/(30-60)(3043) на шасси производства  
АО«УралПОЖТЕХНИКА» предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ 
на воздушных судах и наземных объектах аэропортов.

Техническое исполнение и комплектация соответствует Федеральным авиационным правилам
«Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов» утвержденным приказом  
Минтранса России от 26.11.2020г. №517. Отвечает сертификационным требованиям СПАСОП ГА РФ.

Кабина салонного типа, цельноподъемная, четырехдверная. Кузов выполнен по модульной  
схеме и состоит из 3-х раздельных частей: переднего отсека, цистерны для воды, насосного  
отсека совмещенного с отсеком для ПТВ.
Топливный бак и пневматические ресиверы тормозных и вспомогательных систем выполнены  
из алюминиевого сплава.
Коробка отбора мощности установлена сразу за двигателем, это позволяет включать привод  
пожарного насоса путем нажатия одной клавиши и не требует дополнительного выбора передачи 
на КПП и перевода раздаточной коробки в нейтральное положение. Коробка отбора мощности 
позволяет работать с пожарным насосом как на стоянке, так и во время движения автомобиля.
Гарантийное и сервисное обслуживание автомобиля осуществляется силами  
АО «УралПОЖТЕХНИКА» по месту эксплуатации автомобиля.
Склад запасных частей находится на территории АО «УралПОЖТЕХНИКА» в городе Миасс,  
Челябинской области.

Технические характеристики:

Шасси 3043 производства
АО «УралПОЖТЕХНИКА»

Двигатель дизельный
Мощность, кВт/л.с. 311/430
Колесная формула 6х6
Боевой расчет включая водителя, чел 6
Максимальная скорость, км/ч не менее 110
Вместимость цистерны для воды, л 8500
Вместимость бака для пенообразователя, л 550…1100
Насос пожарный центробежный НЦПН-70/100
Расположение насоса Задний отсек
Привод пожарного насоса от КОМ шасси
Управление насосной установкой с места водителя и из насосного отсека
Производительность насоса по воде, л/с 70
Напор, м 100

Ствол лафетный стационарный с дистанционным управлением ЛСД-С70У 
с регулируемым расходом

Бамперная установка с дистанционным управлением ЛСД-С20У
Стационарная или съемная установка заливки ВПП пеной – 
8 шт ГПС-600 с шириной покрываемой полосы, м 8

Установка углекислотного тушения стационарная (50кг, 80л) в комплекте шланг 30м на 
катушке, ствол-раструб, ствол-пробойник

Габаритные размеры (длина х ширина х высота) 10,1х2,55х3,8
Полная масса, кг 30000
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АА-10/60 (3043)

Аэродромный пожарный автомобиль АА-10/60 (3043)

Аэродромный пожарный автомобиль АА-10/60(3043) на шасси производства  
АО «УралПОЖТЕХНИКА» предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ 
на воздушных судах и наземных объектах аэропортов.

Техническое исполнение и комплектация соответствует Федеральным авиационным правилам
«Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов» утвержденным приказом  
Минтранса России от 26.11.2020г. №517. Отвечает сертификационным требованиям СПАСОП ГА РФ.

Кабина салонного типа, цельноподъемная, четырехдверная. Кузов выполнен по модульной  
схеме и состоит из 3-х раздельных частей: переднего отсека, цистерны для воды, насосного  
отсека совмещенного с отсеком для ПТВ.
Топливный бак и пневматические ресиверы тормозных и вспомогательных систем выполнены  
из алюминиевого сплава.
Коробка отбора мощности установлена сразу за двигателем, это позволяет включать привод  
пожарного насоса путем нажатия одной клавиши и не требует дополнительного выбора передачи 
на КПП и перевода раздаточной коробки в нейтральное положение. Коробка отбора мощности 
позволяет работать с пожарным насосом как на стоянке, так и во время движения автомобиля.
Гарантийное и сервисное обслуживание автомобиля осуществляется силами  
АО «УралПОЖТЕХНИКА» по месту эксплуатации автомобиля.
Склад запасных частей находится на территории АО «УралПОЖТЕХНИКА» в городе Миасс,  
Челябинской области.

Технические характеристики:

Шасси 3043 производства
АО «УралПОЖТЕХНИКА»

Двигатель дизельный
Мощность, кВт/л.с. 311/430
Колесная формула 6х6
Боевой расчет включая водителя, чел 6
Максимальная скорость, км/ч не менее 110
Вместимость цистерны для воды, л 9400
Вместимость бака для пенообразователя, л 600…1200
Насос пожарный центробежный НЦПН-70/100
Расположение насоса Задний отсек
Привод пожарного насоса от КОМ шасси
Управление насосной установкой с места водителя и из насосного отсека
Производительность насоса по воде, л/с 70
Напор, м 100

Ствол лафетный стационарный с дистанционным управлением ЛСД-С70У 
с регулируемым расходом

Бамперная установка с дистанционным управлением ЛСД-С20У
Стационарная или съемная установка заливки ВПП пеной – 
8 шт ГПС-600 с шириной покрываемой полосы, м 8

Установка углекислотного тушения стационарная (50кг, 80л) в комплекте шланг 30 м  
на катушке, ствол-раструб, ствол-пробойник

Габаритные размеры (длина х ширина х высота) 10,1х2,55х3,8
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Аэродромный пожарный автомобиль АА-12/60(3043)

Аэродромный пожарный автомобиль АА-12/60(3043) на шасси производства  
АО «УралПОЖТЕХНИКА» предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ 
на воздушных судах и наземных объектах аэропортов.

Техническое исполнение и комплектация соответствует Федеральным авиационным правилам
«Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов» утвержденным приказом  
Минтранса России от 26.11.2020г. №517. Отвечает сертификационным требованиям СПАСОП ГА РФ.

Кабина салонного типа, цельноподъемная, четырехдверная. Кузов выполнен по модульной  
схеме и состоит из 3-х раздельных частей: переднего отсека, цистерны для воды, насосного  
отсека совмещенного с отсеком для ПТВ.
Топливный бак и пневматические ресиверы тормозных и вспомогательных систем выполнены  
из алюминиевого сплава.
Коробка отбора мощности установлена сразу за двигателем, это позволяет включать привод  
пожарного насоса путем нажатия одной клавиши и не требует дополнительного выбора передачи 
на КПП и перевода раздаточной коробки в нейтральное положение. Коробка отбора мощности 
позволяет работать с пожарным насосом как на стоянке, так и во время движения автомобиля.
Гарантийное и сервисное обслуживание автомобиля осуществляется силами 
АО «УралПОЖТЕХНИКА» по месту эксплуатации автомобиля.
Склад запасных частей находится на территории АО «УралПОЖТЕХНИКА» в городе Миасс,  
Челябинской области.

Технические характеристики:

Шасси 3043 производства
АО «УралПОЖТЕХНИКА»

Двигатель дизельный
Мощность, кВт/л.с. 311/430
Колесная формула 6х6
Боевой расчет включая водителя, чел 6
Максимальная скорость, км/ч не менее 110
Вместимость цистерны для воды, л 11300
Вместимость бака для пенообразователя, л 700…1400
Насос пожарный центробежный НЦПН-70/100
Расположение насоса Задний отсек
Привод пожарного насоса от КОМ шасси
Управление насосной установкой с места водителя и из насосного отсека
Производительность насоса по воде, л/с 70
Напор, м 100

Ствол лафетный стационарный с дистанционным управлением ЛСД-С70У 
с регулируемым расходом

Бамперная установка с дистанционным управлением ЛСД-С20У
Стационарная или съемная установка заливки ВПП пеной –  
8 шт ГПС-600 с шириной покрываемой полосы, м 8

Установка углекислотного тушения стационарная (50 кг, 80 л) в комплекте шланг 30 м  
на катушке, ствол-раструб, ствол-пробойник

Габаритные размеры (длина х ширина х высота) 10,1х2,55х3,8АА-12/60(3043)
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Аэродромный пожарный автомобиль АА-9,0/(30-60)(3055) 
с автоматической КПП

Аэродромный пожарный автомобиль АА-9,0/(30-60)(3055) на шасси производства  
АО «УралПОЖТЕХНИКА» предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ 
на воздушных судах и наземных объектах аэропортов.

Техническое исполнение и комплектация соответствует Федеральным авиационным правилам
«Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов» утвержденным приказом  
Минтранса России от 26.11.2020г. №517. Отвечает сертификационным требованиям СПАСОП ГА РФ.

Кабина салонного типа, цельноподъемная, четырехдверная. Кузов выполнен по модульной  
схеме и состоит из 3-х раздельных частей: переднего отсека, цистерны для воды, насосного  
отсека совмещенного с отсеком для ПТВ. Топливный бак алюминиевый.
Топливный бак и пневматические ресиверы тормозных и вспомогательных систем выполнены  
из алюминиевого сплава.
Автоматическая коробка передач установлена за двигателем, это позволяет включать привод  
пожарного насоса в движении путем нажатия одной клавиши и не требует остановки  
автомобиля. Автоматическая коробка передач позволяет работать с пожарным насосом как 
на стоянке, так и во время движения автомобиля.
Гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей осуществляется силами  
АО «УралПОЖТЕХНИКА» по месту эксплуатации автомобилей.
Склад запасных частей находится на территории АО «УралПОЖТЕХНИКА» в городе Миасс, 
Челябинской области.

Технические характеристики:

Шасси 3055 производства
АО «УралПОЖТЕХНИКА»

Двигатель дизельный
Мощность, кВт/л.с. 400/550
Колесная формула 6х6
Боевой расчет включая водителя, чел 6
Максимальная скорость, км/ч не менее 110
Вместимость цистерны для воды, л 8500
Вместимость бака для пенообразователя, л 550…1100
Насос пожарный центробежный НЦПН-70/100
Расположение насоса Задний отсек
Привод пожарного насоса от КОМ шасси
Управление насосной установкой с места водителя и из насосного отсека
Производительность насоса по воде, л/с 70
Напор, м 100

Ствол лафетный стационарный с дистанционным управлением ЛСД-С70У 
с регулируемым расходом

Бамперная установка с дистанционным управлением ЛСД-С20У
Стационарная или съемная установка заливки ВПП пеной –  
8 шт ГПС-600 с шириной покрываемой полосы, м 8

Установка углекислотного тушения стационарная (50 кг, 80 л) в комплекте шланг 30 м  
на катушке, ствол-раструб, ствол-пробойник

Габаритные размеры (длина х ширина х высота) 10,1х2,55х3,8
Полная масса, кг 30000АА-9,0/(30-60)(3055) 
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Аэродромный пожарный автомобиль АА-10/60(3055) 
с автоматической КПП

Аэродромный пожарный автомобиль АА-10/60(3055) на шасси производства  
АО «УралПОЖТЕХНИКА» предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ 
на воздушных судах и наземных объектах аэропортов.

Техническое исполнение и комплектация соответствует Федеральным авиационным правилам
«Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов» утвержденным приказом  
Минтранса России от 26.11.2020г. №517. Отвечает сертификационным требованиям СПАСОП ГА РФ.

Кабина салонного типа, цельноподъемная, четырехдверная. Кузов выполнен по модульной  
схеме и состоит из 3-х раздельных частей: переднего отсека, цистерны для воды, насосного  
отсека совмещенного с отсеком для ПТВ. Топливный бак алюминиевый.
Топливный бак и пневматические ресиверы тормозных и вспомогательных систем выполнены  
из алюминиевого сплава.
Автоматическая коробка передач установлена за двигателем, это позволяет включать привод  
пожарного насоса в движении путем нажатия одной клавиши и не требует остановки  
автомобиля. Автоматическая коробка передач позволяет работать с пожарным насосом  
как на стоянке, так и во время движения автомобиля.
Гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей осуществляется силами  
АО «УралПОЖТЕХНИКА» по месту эксплуатации автомобилей.
Склад запасных частей находится на территории АО «УралПОЖТЕХНИКА» в городе Миасс,  
Челябинской области.

Технические характеристики:

Шасси 3055 производства
АО «УралПОЖТЕХНИКА»

Двигатель дизельный
Мощность, кВт/л.с. 400/550
Колесная формула 6х6
Боевой расчет включая водителя, чел 6
Максимальная скорость, км/ч не менее 110
Вместимость цистерны для воды, л 9400
Вместимость бака для пенообразователя, л 600…1200
Насос пожарный центробежный НЦПН-70/100
Расположение насоса Задний отсек
Привод пожарного насоса от КОМ шасси
Управление насосной установкой с места водителя и из насосного отсека
Производительность насоса по воде, л/с 70
Напор, м 100

Ствол лафетный стационарный с дистанционным управлением ЛСД-С70У 
с регулируемым расходом

Бамперная установка с дистанционным управлением ЛСД-С20У
Стационарная или съемная установка заливки ВПП пеной –  
8 шт ГПС-600 с шириной покрываемой полосы, м 8

Установка углекислотного тушения стационарная (50 кг, 80 л) в комплекте шланг 30 м  
на катушке, ствол-раструб, ствол-пробойник

Габаритные размеры (длина х ширина х высота) 10,1х2,55х3,8
Полная масса, кг 30000АА-10/60(3055) 
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Аэродромный пожарный автомобиль АА-12/60(3055) 
с автоматической КПП

Аэродромный пожарный автомобиль АА-12/60(3055) на шасси производства  
АО «УралПОЖТЕХНИКА» предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ 
на воздушных судах и наземных объектах аэропортов.

Техническое исполнение и комплектация соответствует Федеральным авиационным правилам
«Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов» утвержденным приказом  
Минтранса России от 26.11.2020г. №517. Отвечает сертификационным требованиям СПАСОП ГА РФ.

Кабина салонного типа, цельноподъемная, четырехдверная. Кузов выполнен по модульной  
схеме и состоит из 3-х раздельных частей: переднего отсека, цистерны для воды, насосного  
отсека совмещенного с отсеком для ПТВ. Топливный бак алюминиевый.
Топливный бак и пневматические ресиверы тормозных и вспомогательных систем выполнены  
из алюминиевого сплава.
Автоматическая коробка передач установлена за двигателем, это позволяет включать привод  
пожарного насоса в движении путем нажатия одной клавиши и не требует остановки  
автомобиля. Автоматическая коробка передач позволяет работать с пожарным насосом  
как на стоянке, так и во время движения автомобиля.
Гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей осуществляется силами  
АО «УралПОЖТЕХНИКА» по месту эксплуатации автомобилей.
Склад запасных частей находится на территории АО «УралПОЖТЕХНИКА» в городе Миасс,  
Челябинской области.

Технические характеристики:

Шасси 3055 производства
АО «УралПОЖТЕХНИКА»

Двигатель дизельный
Мощность, кВт/л.с. 400/550
Колесная формула 6х6
Боевой расчет включая водителя, чел 6
Максимальная скорость, км/ч не менее 110
Вместимость цистерны для воды, л 11300
Вместимость бака для пенообразователя, л 700…1400
Насос пожарный центробежный НЦПН-70/100
Расположение насоса Задний отсек
Привод пожарного насоса от КОМ шасси
Управление насосной установкой с места водителя и из насосного отсека
Производительность насоса по воде, л/с 70
Напор, м 100

Ствол лафетный стационарный с дистанционным управлением ЛСД-С70У 
с регулируемым расходом

Бамперная установка с дистанционным управлением ЛСД-С20У
Стационарная или съемная установка заливки ВПП пеной –  
8 шт ГПС-600 с шириной покрываемой полосы, м 8

Установка углекислотного тушения стационарная (50 кг, 80 л) в комплекте шланг 30 м  
на катушке, ствол-раструб, ствол-пробойник

Габаритные размеры (длина х ширина х высота) 10,1х2,55х3,8
Полная масса, кг 30000АА-12/60(3055)
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АА-8,0/(30-60) (4320)

Аэродромный пожарный автомобиль АА-8,0/(30-60) (4320)

Обеспечивает:

Аэродромный пожарный автомобиль АА-8,0/(30-60) (4320) предназначен для тушения пожаров 
и проведения спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропортов.

Техническое исполнение и комплектация соответствует Федеральным авиационным правилам
«Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов» утвержденным приказом  
Минтранса России от 26.11.2020г. №517. Отвечает сертификационным требованиям СПАСОП ГА РФ.

Кузов выполнен по модульной схеме и состоит из 3-х раздельных частей: переднего отсека,  
цистерны для воды, заднего отсека.

•	 доставку к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения,  
аварийно-спасательного оборудования и огнетушащих веществ;

•	 подачу воды или воздушно-механической пены через стационарные и ручные стволы;
•	 тушение пожара углекислым газом;
•	 покрытие взлетно-посадочной полосы воздушно-механической пеной.

Технические характеристики:
Шасси Урал 4320
Двигатель, дизельный
Номинальная мощность, кВт
*- уточняется при заказе шасси 200,7* 

Колесная формула 6х6
Боевой расчет включая водителя, чел 5…6
Максимальная скорость, км/ч 85
Время прохождения прямолинейного участка длиной 2000м не более, с 120
Вместимость цистерны для воды, л 7500
Вместимость нержавеющего бака для пенообразователя, л 550…1100
Насос пожарный центробежный НЦПН-70/100

Расположение насоса Кабина боевого расчета / 
задний обогреваемый

Привод пожарного насоса от КОМ  шасси

Управление насосной установкой с места водителя и из насосного 
отсека

Производительность насоса по воде в номинальном режиме, л/с 70
Напор, м 100
Ствол лафетный стационарный ручного управления ЛС-С50У
Расположение лафета	  На  КБР
Бамперная установка с дистанционным управлением ЛСД-С20У
Установка заливки ВПП пеной – 8 шт. ГПС-600 с шириной покрываемой 
полосы,м 8

Установка углекислотного тушения стационарная (50 кг, 80 л) в комплекте  
с двумя шлангами по 10 м

Габаритные размеры, (длина х ширина х высота) м 10.4 х 2,5 х 3,6
Полная масса, кг 21 300



16 17

АА-8,5/(30-60) (43118)

Аэродромный пожарный автомобиль АА-8,5/(30-60) (43118)

Обеспечивает:

Аэродромный пожарный автомобиль АА-8,5/(30-60) (43118) предназначен для тушения пожаров 
и проведения спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропортов.

Техническое исполнение и комплектация соответствует Федеральным авиационным правилам
«Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов» утвержденным приказом  
Минтранса России от 26.11.2020г. №517. Отвечает сертификационным требованиям СПАСОП ГА РФ.

Кузов выполнен по модульной схеме и состоит из 3-х раздельных частей: переднего отсека,  
цистерны для воды, насосного отсека совмещенного с отсеком для ПТВ.

•	 доставку к месту пожара боевого расчета и пожарно-технического вооружения,  
аварийно-спасательного оборудования и огнетушащих средств;

•	 подачу воды или воздушно-механической пены через стационарные лафетные и ручные 
стволы;

•	 тушение пожаров углекислым газом; 
•	 покрытие взлетно-посадочной полосы воздушно-механической пеной.

Технические характеристики:
Шасси КАМАЗ-43118
Двигатель дизельный
Номинальная мощность, кВт/л.с. 221/300
Колесная формула 6х6
Боевой расчет включая водителя, чел 6
Максимальная скорость, км/ч 90
Время прохождения прямолинейного участка длиной 2000м, с 109
Вместимость цистерны для воды, л 8000
Вместимость нержавеющего бака для пенообразователя, л 550…1100
Насос пожарный центробежный НЦПН-70/100
Расположение насоса Задний отсек
Привод пожарного насоса от КОМ  шасси 

Управление насосной установкой с места водителя и из насосного 
отсека

Производительность насоса по воде в номинальном режиме, л/с 70
Напор, м 100

Ствол лафетный стационарный с дистанционным управлением ЛСД-С60У, возможна установка 
ЛСД-С70У

Бамперная установка с дистанционным управлением ЛСД-С20У
Установка заливки ВПП пеной – 8 шт. ГПС-600 с шириной покрываемой 
полосы,м 8

Установка углекислотного тушения стационарная (50 кг, 80 л) в комплекте с двумя 
шлангами по 10 м

Габаритные размеры, (длина х ширина х высота) м 9,6х2,5х3,6
Полная масса, кг 21600
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АА-9,0/(30-60) (65222)

Аэродромный пожарный автомобиль АА-9,0/(30-60) (65222)

Обеспечивает:

Аэродромный пожарный автомобиль АА-9,0/(30-60) (65222), с увеличенной кабиной  
боевого расчета из полимерных материалов, предназначен для тушения пожаров и проведения  
спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропортов.

Техническое исполнение и комплектация соответствует Федеральным авиационным правилам
«Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов» утвержденным приказом  
Минтранса России от 26.11.2020г. №517. Отвечает сертификационным требованиям СПАСОП ГА РФ.

Отсеки кузова изготовлены из алюминия, что значительно продлевает срок эксплуатации  
автомобиля. Кабина боевого расчета салонного типа на 4 места расположена за штатной кабиной. 
Изготовлена из металлического каркаса облицованного пластиком. Дополнительный обогрев – 
автономный дизельный отопитель.  Привод насосной установки осуществляется от автономного 
двигателя КАМАЗ (с предпусковым подогревателем), расположенным в кузове автомобиля.

•	 доставку к месту пожара боевого расчета и пожарно-технического вооружения,  
аварийно-спасательного оборудования и огнетушащих средств;

•	 подачу воды или воздушно-механической пены через стационарные лафетные и ручные 
стволы;

•	 тушение пожаров углекислым газом; 
•	 покрытие взлетно-посадочной полосы воздушно-механической пеной.

Технические характеристики:
Шасси КАМАЗ-65222
Двигатель дизельный
Номинальная мощность, кВт/л.с. 294/400
Колесная формула 6х6
Боевой расчет включая водителя, чел 6
Максимальная скорость, км/ч 90
Время прохождения прямолинейного участка длиной 2000м, с 96
Вместимость нержавеющей цистерны для воды, л 8500
Вместимость нержавеющего бака для пенообразователя, л 550…1100
Насос пожарный центробежный НЦПН-70/100
Расположение насоса Задний отсек

Привод пожарного насоса от КОМ  шасси или  
от автономного двигателя

Управление насосной установкой с места водителя  
и из насосного отсека

Производительность насоса по воде в номинальном режиме, л/с 70
Напор, м 100

Ствол лафетный стационарный с дистанционным управлением ЛСД-С60У, возможна 
установка ЛСД-С70У

Бамперная установка с дистанционным управлением ЛСД-С20У
Установка заливки ВПП пеной – 8 шт. ГПС-600 с шириной покрываемой полосы, м 8

Установка углекислотного тушения стационарная (50 кг, 80 л) в комплекте  
с рукавом 30м на катушке

Габаритные размеры, (длина х ширина х высота) м 10,2х2,55х3,7
Полная масса, кг 28900



20 21

АА-9,0/(30-60) (6318)

Аэродромный пожарный автомобиль АА-9,0/(30-60) (6318)

Обеспечивает:

Аэродромный пожарный автомобиль АА-9,0/(30-60) (6318) предназначен для тушения пожаров 
и проведения спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропортов.

Техническое исполнение и комплектация соответствует Федеральным авиационным правилам
«Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов» утвержденным приказом  
Минтранса России от 26.11.2020г. №517. Отвечает сертификационным требованиям СПАСОП ГА РФ.

Отсеки кузова изготовлены из алюминия, с применением современных клеевых технологий,  
что снижает вес пожарной надстройки и значительно продлевает срок эксплуатации автомобиля.

•	 доставку к месту пожара боевого расчета и пожарно-технического вооружения,  
аварийно-спасательного оборудования и огнетушащих средств;

•	 подачу воды или воздушно-механической пены через стационарные лафетные и ручные 
стволы;

•	 тушение пожаров углекислым газом; 
•	 покрытие взлетно-посадочной полосы воздушно-механической пеной.

Технические характеристики:
Шасси МАЗ 6318
Двигатель дизельный
Номинальная мощность, кВт/л.с. 311/423
Колесная формула 6х6
Боевой расчет включая водителя, чел 6
Максимальная скорость, км/ч 90
Время прохождения прямолинейного участка 
длинной 2000м, с 96

Вместимость нержавеющей цистерны для воды, л 8500
Вместимость нержавеющего бака для пенообразователя, л 550…1100
Насос пожарный центробежный НЦПН-70/100
Расположение насоса Задний обогреваемый отсек
Привод пожарного насоса от КОМ  шасси

Управление насосной установкой с места водителя и из насосного 
отсека

Производительность по воде в номинальном режиме, л/с 70
Напор, м 100

Ствол лафетный стационарный с дистанционным управлением ЛСД-С60У, возможна установка 
ЛСД-С70У

Бамперная установка с дистанционным управлением ЛСД-С20У
Установка заливки ВПП пеной – 8 шт. ГПС-600 с шириной покрываемой 
полосы,м 8

Установка углекислотного тушения стационарная (50 кг, 80 л) в комплекте с двумя 
шлангами по 10 м

Габаритные размеры, (длина х ширина х высота) м 10,6х2,55х3,8
Полная масса, кг 30000
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АА-12/60 (6318)

Аэродромный пожарный автомобиль АА-12/60 (6318)

Обеспечивает:

Аэродромный пожарный автомобиль АА-12/60 (6318) предназначен для тушения пожаров  
и проведения спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропортов. 

Техническое исполнение и комплектация соответствует Федеральным авиационным правилам
«Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов» утвержденным приказом  
Минтранса России от 26.11.2020г. №517. Отвечает сертификационным требованиям СПАСОП ГА РФ.

Отсеки кузова изготовлены из алюминия, с применением современных клеевых технологий,  
что снижает вес пожарной надстройки и значительно продлевает срок эксплуатации автомобиля.

•	 доставку к месту пожара боевого расчета и пожарно-технического вооружения,  
аварийно-спасательного оборудования и огнетушащих средств;

•	 подачу воды или воздушно-механической пены через стационарные лафетные и ручные 
стволы;

•	 тушение пожаров углекислым газом; 
•	 покрытие взлетно-посадочной полосы воздушно-механической пеной.

Технические характеристики:
Шасси МАЗ-6318
Двигатель дизельный
Номинальная мощность, кВт/л.с. 311/423
Колесная формула 6х6
Боевой расчет включая водителя, чел 6
Максимальная скорость, км/ч 90
Время прохождения прямолинейного участка 
длинной 2000м, с 96

Вместимость нержавеющей цистерны для воды, л 11300
Вместимость нержавеющего бака для пенообразователя, л 700…1400
Насос пожарный центробежный НЦПН-70/100
Расположение насоса Задний обогреваемый отсек
Привод пожарного насоса от КОМ  шасси

Управление насосной установкой с места водителя и из насосного 
отсека

Производительность по воде в номинальном режиме, л/с 70
Напор, м 100

Ствол лафетный стационарный с дистанционным управлением ЛСД-С60У, возможна установка 
ЛСД-С70У

Бамперная установка с дистанционным управлением ЛСД-С20У
Установка заливки ВПП пеной – 8 шт. ГПС-600 с шириной покрываемой 
полосы,м 8

Установка углекислотного тушения стационарная (50 кг, 80 л) в комплекте с двумя 
шлангами по 10 м

Мачта осветительная телескопическая CFB 18290 1,8м/24В/LED, 90Wх2 шт
Габаритные размеры, (длина х ширина х высота) м 11х2,55х3,4
Полная масса, кг 30000
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АА-12/60 (63501)

Аэродромный пожарный автомобиль АА-12/60 (63501)

Обеспечивает:

Аэродромный пожарный автомобиль АА-12/60 (63501) предназначен для тушения пожаров  
и проведения спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропортов. 

Техническое исполнение и комплектация соответствует Федеральным авиационным правилам
«Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов» утвержденным приказом  
Минтранса России от 26.11.2020г. №517. Отвечает сертификационным требованиям СПАСОП ГА РФ.

Кузов выполнен по модульной схеме и состоит из 3-х раздельных частей: переднего отсека  
для ПТВ, цистерны для воды, отсека для ПТВ, совмещенного с насосным отсеком.

•	 доставку к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения,  
аварийно-спасательного оборудования и огнетушащих веществ;

•	 подачу воды или воздушно-механической пены через стационарные и ручные стволы;
•	 тушение пожара углекислым газом;
•	 покрытие взлетно-посадочной полосы воздушно-механической пеной.

Технические характеристики:
Шасси КАМАЗ-63501
Двигатель дизельный
Номинальная мощность, кВт/л.с. 265/360
Колесная формула 8х8
Боевой расчет включая водителя, чел 6
Максимальная скорость, км/ч 95
Время прохождения прямолинейного участка длиной 2000м не более, с 120
Вместимость цистерны для воды, л 11300
Вместимость нержавеющего бака для пенообразователя, л 700…1400
Насос пожарный центробежный НЦПН-70/100
Расположение насоса Задний обогреваемый отсек
Привод пожарного насоса от КОМ  шасси

Управление насосной установкой с места водителя и из насосного 
отсека

Производительность насоса по воде в номинальном режиме, л/с 70
Напор, м 100

Ствол лафетный стационарный с дистанционным управлением ЛСД-С60У, возможна установка 
ЛСД-С70У

Бамперная установка с дистанционным управлением ЛСД-С20У
Установка заливки ВПП пеной – 8 шт. ГПС-600 с шириной покрываемой 
полосы,м 8

Установка углекислотного тушения стационарная (50 кг, 80 л) в комплекте с двумя 
шлангами по 10 м

Габаритные размеры, (длина х ширина х высота) м 11,2 x 2,5 x 3,7
Полная масса, кг 26 900
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АА-13/60 (6560)

Аэродромный пожарный автомобиль АА-13/60 (6560)

Обеспечивает:

Аэродромный пожарный автомобиль АА-13/60 (6560) предназначен для тушения пожаров  
и проведения спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропортов. 

Техническое исполнение и комплектация соответствует Федеральным авиационным правилам
«Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов» утвержденным приказом  
Минтранса России от 26.11.2020г. №517. Отвечает сертификационным требованиям СПАСОП ГА РФ.

Кузов выполнен по модульной схеме и состоит из 2-х раздельных частей: цистерны для воды  
и отсека для ПТВ, совмещенного с насосным отсеком.

•	 доставку к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения,  
аварийно-спасательного оборудования и огнетушащих веществ;

•	 подачу воды или воздушно-механической пены через стационарные и ручные стволы;
•	 тушение пожара углекислым газом;
•	 покрытие взлетно-посадочной полосы воздушно-механической пеной.

Технические характеристики:

Шасси КАМАЗ-6560
Двигатель, КАМАЗ 740.632-400 дизельный
Номинальная мощность, кВт/л.с. 294/400
Колесная формула 8х8
Боевой расчет включая водителя, чел 6
Максимальная скорость, км/ч 100
Время прохождения прямолинейного участка длинной 2000м не более, с 120
Вместимость нержавеющей цистерны для воды, л 12200
Вместимость нержавеющего бака для пенообразователя, л 800…1600
Насос пожарный центробежный НЦПН-70/100
Расположение насоса Задний отсек

Привод пожарного насоса от КОМ  шасси или
от автономного двигателя

Управление насосной установкой с места водителя  
и из насосного отсека

Производительность насоса по воде в номинальном режиме, л/с 70
Напор, м 100

Ствол лафетный стационарный с дистанционным управлением ЛСД-С60У, возможна установка 
ЛСД-С70У

Бамперная установка с дистанционным управлением ЛСД-С20У
Установка заливки ВПП пеной – 8 шт. ГПС-600 с шириной покрываемой 
полосы,м 8

Установка углекислотного тушения стационарная (50 кг, 80 л) в комплекте  
с двумя шлангами по 10 м

Габаритные размеры, (длина х ширина х высота) м 12,0 x 2,55 x 3,7
Полная масса, кг 35 000
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АА-8,0/(30-60) (43118)

Аэродромный пожарный автомобиль АА-8,0/(30-60) (43118)

Обеспечивает:

Аэродромный пожарный автомобиль АА-8,0/(30-60) (43118) предназначен для тушения пожаров 
и проведения спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропортов.

Техническое исполнение и комплектация соответствует Федеральным авиационным правилам
«Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов» утвержденным приказом  
Минтранса России от 26.11.2020г. №517. Отвечает сертификационным требованиям СПАСОП ГА РФ.

Кузов выполнен по модульной схеме и состоит из 3-х раздельных частей: переднего отсека,  
цистерны для воды, заднего отсека, совмещенного с насосным отсеком.

•	 доставку к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и огнетушащих веществ;

•	 подачу воды или воздушно-механической пены через стационарные и ручные стволы;
•	 тушение пожара углекислым газом;
•	 покрытие взлетно-посадочной полосы воздушно-механической пеной.

Технические характеристики:
Шасси КАМАЗ-43118
Двигатель дизельный
Номинальная мощность, кВт/л.с. 221/300
Колесная формула 6х6
Боевой расчет включая водителя, чел 6
Максимальная скорость, км/ч 90
Время прохождения прямолинейного участка длиной 2000м, с 108
Вместимость цистерны для воды, л 7500
Вместимость нержавеющего бака для пенообразователя, л 550…1100
Насос пожарный центробежный НЦПН-70/100
Расположение насоса Задний обогреваемый отсек
Привод пожарного насоса от КОМ  шасси
Управление насосной установкой с места водителя и из насосного отсека
Производительность насоса по воде в номинальном режиме, л/с 70
Напор, м 100
Ствол лафетный стационарный с дистанционным управлением ЛСД-С60У, возможна установка ЛСД-С70У
Бамперная установка с дистанционным управлением ЛСД-С20У
Установка заливки ВПП пеной – 8 шт. ГПС-600 с шириной 
покрываемой полосы,м 8

Установка углекислотного тушения стационарная (50 кг, 80 л) в комплекте с двумя шлангами 
по 10 м

Габаритные размеры, (длина х ширина х высота) м 9,6х2,5х3,6
Полная масса, кг 20 800
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Комплект пожарно-технического вооружения в соответствии 
с Приказом Министерства транспорта РФ от 26 ноября 2020 г. 
№ 517 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 
«Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных  
судов».

№
п/п Наименование пожарно-технического вооружения и спасательного оборудования Кол-

во
Средства индивидуальной защиты:

1. Аппарат дыхательный со сжатым воздухом и спасательным устройством (баллоны в 
защитных чехлах), шт.

4

2. Баллон резервный (в защитном чехле), шт. 4
3. Диэлектрический комплект, к-т 1
4. Костюм теплоотражательный, к-т 3
5. Самоспасатель изолирующий со сжатым воздухом, шт. 3

Средства связи:
6. Специальное громкоговорящее устройство СГУ, шт. 1
7. Мобильная радиостанция, шт. 1
8. Носимая радиостанция, шт. 2

Вооружение для тушения пожара: .
9. Водосборник ВС-125, шт. 1
10. Генератор пены средней кратности (в составе гребенки), шт. 8
11. Гребенка с генераторами пены средней кратности, шт. 1
12. Головка ГП 65 x 50 2
13. Головка ГП 80 x 50 3
14. Головка ГП 80 x 65 3
15. Задержка рукавная, шт. 4
16. Зажим 80, шт. 4
17. Ключ 80, шт. 2
18. Ключ 150, шт. 2
19. Колонка КП, шт. 1
20. Инструмент колонщика, к-т 1
21. Крюк для открывания крышки гидранта, шт. 1
22. Мостик рукавный из полимерных материалов, шт. 2
23. Огнетушитель закачной ОП-8, шт. 2
24. Огнетушитель ОУ-5, шт. 1
25. Разветвление РТ 70, шт. 2
26. Разветвление РТ 80, шт. 2
27. Рукав пожарный напорный РПМ(В)-50-1,6-ИМ-УХЛ1, длиной 20 м 6
28. Рукав пожарный напорный РПМ(В)-65-1,6-ИМ-УХЛ1, длиной 20 м 4
29. Рукав пожарный напорный РПМ(В)-80-1,6-М-УХЛ1, длиной 4 м 2
30. Рукав пожарный напорный РПМ(В)-80-1,6-М-УХЛ1, длиной 20 м 2
31. Рукав КЩ-1-32-3 длиной 4 м, шт. 1
32. Рукав всасывающий В-1-125 длиной 4 м, шт. 2
33. Рукав напорно-всасывающий В-2-75-10 длиной 4 м, шт. 2
34. Сетка СВ-125 с поплавком и с канатом капроновым диаметром 11 мм и длиной 12 м, шт. 1
35. Ствол ручной пожарный РСКУ-50А 2
36. Ствол ручной пожарный РСКУ-70А 2
37. Ствол-лом (ствол-пробойник), шт. 2
38. Установка газового тушения CO2, шт. 1

Спасательное оборудование:
39. Веревка пожарная спасательная ВПС-30, длиной 30 м, в чехле, шт. 1
40. Лестница Л-3К, шт. 1
41. Лестница ЛП, шт. 1

Аварийно-спасательный инструмент:
Ручной немеханизированный инструмент:

42. Многофункциональный инструмент для силового проникновения (ИРАС) с режущим 
наконечником, шт. 1

43. Багор цельнометаллический БПМ, шт. 1
44. Крюк КП, шт. 1
45. Кувалда кузнечная массой 5 кг, шт. 1
46. Лом легкий ЛПЛ, шт. 1
47. Лом тяжелый ЛПТ, шт. 1
48. Лом универсальный ЛПУ, шт. 1
49. Лопата штыковая, шт. 1
50. Нож (резак) для ремней безопасности, шт. 3
51. Ножовка столярная, шт. 1
52. Топор плотницкий, шт. 1

Ручной механизированный инструмент:
53. Домкрат гидравлический, шт. 1

Комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента с приводом, шт.: 1
54. Расширитель-ножницы гидравлические НГК-80 (моноблочные), шт. 1
55. Кусачки гидравлические НГ-80 (моноблочные), шт. 1
56. Дисковый резак с приводом от ДВС, шт. 1

Электросиловое оборудование:
57. Фонарь электрический, аккумуляторный, групповой типа ФОС-3, шт. 4

Санитарное оборудование:
58.  Сумка-укладка для оказания первой помощи, шт. 1
59. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях (автомобильная), шт. 1

60. Защитная накидка-носилки, шт. 1
61. Одеяло из огнестойкого полотна, шт. 1

Прочее оборудование и комплектация:
62. Буксирный трос, шт. 1
63. Знак аварийной остановки, шт. 1
64. Инструмент и принадлежности согласно ведомости изготовителя шасси, шт. 1
65. Канистра для воды емкостью 5 л, шт. 1
66. Канистра для топлива емкостью 10 л, шт. 1
67. Колодка противооткатная, шт. 2
68. Конус оградительный, шт. 4
69. Набор гаечных ключей, к-т 1
70. Сумка для документов, шт. 1.
71. Опись ПТВ, шт. 1

Возможность изменения комплектации автомобиля в соответствии с требованиями заказчика.
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Ранее выпускаемые модели аэродромных пожарных  
автомобилей

АА-12/60 (IVECO)

АА-12/60 (VOLVO)

 ААБР-3,8/(20-30)

Представленные автомобили временно не доступны к заказу. Опыт и производственные возмож-
ности  АО «УралПОЖТЕХНИКА» позволяют разработать и изготовить технику на любых доступных 
колесных шасси с техническими характеристиками предъявляемыми к аэродромным пожарным 
автомобилям.
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Россия, 456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе 20-а
Телефон: (3513) 24-12-96, факс: (3513) 24-09-60
Управление продаж: (3513) 24-17-23. E-mail: upr_prod@uralpt.ru
www.uralpt.ru


